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4 CAPTEURS / MULTIFRÉQUENCE

TECHNOLOGIE BREVETÉE

DISPOSITIF MÉDICAL CLASSE IIa

COMMUNICATION BLUETOOTH
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Obésité
Dénutrition
Sous hydratation
Sur hydratation
Diabète
Insuffisance cardiaque
Insuffisance rénale
Transplantation rénale 
Maladie de Charcot
Mucoviscidose
Sarcopénie
Osthéopénie
Osthéoporose
Maladies graves

PATHOLOGIE ET
BIODY XPERT ZM DEPISTAGE

AIDE AU 
DIAGNOSTIC

SUIVI
THERAPEUTIQUE

ETUDES 
MENEES

ETUDES
PROGRAMMEES

REFERENTIEL
PUBLICATIONSPREVENTION
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« L’OUTIL  DE  PRÉVENTION ET  DE SUIVI  
MÉDICAL PAR EXCELLENCE »



portable • Précis et rapide

Caractéristiques techniques
Mesure quadripôlaire (4 capteurs)
Mesure multifréquence de 5 à 200 Khz
Plage de mesures : 20 à 1500 Ohms
Précision : impédance 1% - angle de phase + 0,5°
Intensité du courant : 800 �A crête
Connexion Bluetooth
Poids : 300 g

Logiciel BiodyManager
Windows 7/8/10
Mac OS 
Android (Vérifier la compatibilité 
auprès de votre commercial)
Accès Internet
Compatibilité Bluetooth 

Contient : 
1 BIODY XPERT ZM avec batterie PP3
9V NiMH rechargeable 200mAh inclus
1 Cable USB et son chargeur secteur
1 Dongle USB BluetoothV4
1 Manuel d’utilisation 

Plus d’informations : www.ebiody.com



  Connecté •



 rapport d’analyse • 


